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Zasady bezpieczeństwa dla załadunku i rozładunku samochodów ciężarowych  

i zbiorników transportowych na terenie Sarzyna Chemical Sp. z o.o. 

 

W Sarzyna Chemical Sp. z o.o. (SCH) do produkcji stosowane są substancje niebezpieczne o właściwościach palnych, żrących, 

toksycznych oraz - w określonych  warunkach – wybuchowych. 

1. Termin i warunki dostawy lub odbioru towarów muszą być każdorazowo uzgodnione drogą e-mailową przez 

biuro@sarzynachemical.pl z właściwym Działem SCH: 

• dostawy surowców – z Działem Zakupów, 

• odbiór produktów – z Działem Obsługi Klienta. 

Dostawy surowców są możliwe po spełnieniu niżej wymienionych minimalnych warunków: 

L.p. Surowiec Kompresor 
Konieczność 

węży do 
rozładunku 

Temperatura 
surowca do 
rozładunku 

[ °C ] 

Średnica króćców  

1 Styren _  NIE 
temp. 

otoczenia 

- do rozładunku złącze Euro ϕ80 

- w przypadku izotanków: złącze „koronka” ϕ80 

do wpięcia się w izotank 

- do wahadła azotowego złącze Euro ϕ50 

2 Epichlorohydryna  _ NIE 
temp. 

otoczenia 

- do rozładunku złącze Euro ϕ80 

- w przypadku izotanków: złącze „koronka” ϕ80 

do wpięcia się w izotank 

- do wahadła azotowego złącze Euro ϕ50 

2 
Glikol 
monoetylenowy 

 _ NIE 
temp. 

otoczenia 

- do rozładunku złącze Euro ϕ80 

- w przypadku izotanków: złącze „koronka” ϕ80 

do wpięcia się w izotank 

3 Glikol propylenowy  _ TAK 
temp. 

otoczenia 
- do rozładunku złącze Euro ϕ80 

4 Glikol dietylenowy  _ NIE 
temp. 

otoczenia 

- do rozładunku złącze Euro ϕ80 

- w przypadku izotanków: złącze „koronka” ϕ80 

do wpięcia się w izotank 

5 MPDiol  _ TAK 20 - 60 - do rozładunku złącze Euro ϕ80 

6 
Bezwodnik kwasu 
maleinowego 

 _ TAK min. 68 - do rozładunku złącze Euro ϕ80 

7 Ług sodowy TAK NIE 20 - 35 - do rozładunku złącze Euro ϕ80 

8 Dicyklopentadien  _ TAK 20 
- do rozładunku złącze Euro ϕ80 

- odprowadzenie oparów złącze Euro wtyk VKDN 50 

9 
Glikol neopentylowy 
90% 

 _ TAK 55 - 60 - do rozładunku złącze Euro ϕ80 

10 Formalina  _ TAK 25 - do rozładunku złącze Euro ϕ80 

11 Fenol  _ TAK 45 - do rozładunku złącze Euro ϕ80 

12 TECZA TAK TAK 
temp. 

otoczenia 
- do rozładunku złącze Euro ϕ80 
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13 Ksylen  _ NIE 
temp. 

otoczenia 

- do rozładunku złącze Euro ϕ80 

- w przypadku izotanków: złacze „koronka” ϕ80 

do wpięcia się w izotank 

- do wahadła azotowego złącze Eur ϕ50 

14 Kwas octowy _ NIE min. 25 - do rozładunku złącze Euro ϕ80 

15 Izopropanol _ NIE 
temp. 

otoczenia 
- do rozładunku złącze Euro ϕ80 

16 Toluen _ NIE 
temp. 

otoczenia 
- do rozładunku złącze Euro ϕ80 

17 O-krezol _ NIE min. 40 - do rozładunku złącze Euro ϕ80 

18 
Żywica epoksydowa 
LER 

_ NIE min. 40 - do rozładunku złącze Euro ϕ80 

2. Obowiązuje zakaz wstępu osobom będącym pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających lub 

narkotycznych. Ponadto zabronione jest wnoszenie i spożywanie na terenie zakładu alkoholu, innych środków 

odurzających oraz narkotycznych. 

3. Zabroniony jest wstęp na teren zakładu osobom nieuprawnionym. 

4. Na terenie zakładów chemicznych w Nowej Sarzynie obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km/godz. Należy 

stosować się do znaków drogowych, sygnałów optycznych (świateł) oraz przepisów ruchu drogowego. Na terenach 

należących do SCH obowiązują przepisy ruchu drogowego. Wymagane jest zachowanie szczególnej ostrożności 

zwłaszcza podczas kierowania pojazdem na placach manewrowych i na stanowiskach załadunku i rozładunku.  

5. Kierowca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody spowodowane poruszaniem się pojazdu po terenie zakładu. Nie 

wolno pojazdem ograniczać dostępu do budynków, do hydrantów pożarowych ani blokować dróg pożarowych.  

6. Na terenie SCH zabrania się kierowcom dokonywania napraw, modyfikacji przy  samochodach ciężarowych i naczepach. 

Wszystkie te czynności powinny być wykonywane przez wykwalifikowany personel firm specjalizujących się w tych 

dziedzinach w miejscach do tego przeznaczonych. 

7. Postój i parkowanie pojazdów samochodowych dozwolone jest tylko w wyznaczonych miejscach. W celu zachowania 

drogi ewakuacyjnej w sytuacjach niebezpiecznych kierowca na placu postojowym ma obowiązek zachować odległość 

bezpieczeństwa ok. 10 m do znajdującego się przed nim pojazdu. 

8. Kierowcy mogą przebywać tylko w obrębie wyznaczonych placów postojowych, na stanowiskach załadunkowych lub 

rozładunkowych. Kategorycznie zabroniony jest  samowolny wstęp do obszarów produkcyjnych. 

9. Na terenie SCH zabronione jest: 

• wykonywanie załadunku/rozładunku zwłaszcza autocystern bez stosowania środków ochrony indywidualnej, 

• używanie otwartego ognia oraz palenie tytoniu poza wyznaczonymi i oznakowanymi palarniami, 

• korzystanie z telefonów komórkowych w strefach załadunku i rozładunku, zagrożenia ogniowego oraz strefach 

zagrożonych wybuchem, 

• wykonywanie zdjęć i filmowanie obiektów, terenu i instalacji, 

• korzystanie z urządzeń elektronicznych wykonanych poza standardem EX, 

• zastawianie dróg i przejść, dojść do sprzętu gaśniczego (np. gaśnic, hydrantów) oraz wyjść ewakuacyjnych. 

10. Kierowcy zobowiązani są na terenie zakładu poruszać się w pełnym zakrywającym ciało ubraniu i kamizelce odblaskowej 

lub kurtce odblaskowej oraz obuwiu roboczym ze wzmocnionym podnoskiem. W przypadku autocystern w czasie 

załadunku i rozładunku substancji niebezpiecznych stosować adekwatne do potrzeb: ubrania ochronne, kombinezony     

i obuwie w wykonaniu antyelektrostatycznym, rękawice i okulary lub przyłbice ochronne, maski pełne z pochłaniaczami 

oraz kaski ochronne. Odzież, obuwie oraz środki ochrony indywidualnej powinny mieć certyfikat CE i winny być zgodne 

ze wskazaniami karty charakterystyki przewożonego towaru (powinny być w wykonaniu antyelektrostatycznym                      

i dostosowane do wykonywanej pracy).  
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11. Przed przystąpieniem do załadunku lub rozładunku kierowca powinien przygotować pojazd poprzez sprawdzenie  

właściwego stanu technicznego, sprawdzenie kompletności pojazdu i jego wyposażenia. 

12. Załadunku lub rozładunku, można dokonywać wyłącznie po: wyłączeniu silnika oraz innych urządzeń zasilanych prądem, 

takich jak radio, ogrzewanie, telefon komórkowy itp., zaciągnięciu hamulca postojowego, włączeniu biegu, 

zablokowaniu kół pojazdu klinami.  

13. W trakcie załadunku lub rozładunku kierowcy nie wolno zbliżać się do wózka widłowego i transportowanego towaru – 

wymagane jest zachowanie dystansu minimum 3 m, aby uniknąć stwarzania zagrożenia potencjalnym wypadkiem przy 

pracy. 

14. Po załadunku zobowiązuje się kierowcę do skutecznego zamocowania towaru do naczepy poprzez spięcie towaru 

sprawnymi pasami transportowymi z napinaczami. 

15. Kierowca zobowiązany jest do prowadzenia procesu załadunku/rozładunku zgodnie ze wskazaniami i tylko w obecności 

pracownika SCH. 

16. Zobowiązuje się kierowcę pojazdu do: 

• bezwzględnej współpracy z obsługą stanowiska rozładunku/załadunku w SCH, 

• wykonywania poleceń pracowników SCH, zwłaszcza w przypadku wystąpienia zagrożenia, 

• zgłoszenia obsłudze zaistniałego wypadku lub zauważonych zagrożeń. 

17. Podczas burzy (wyładowań atmosferycznych) wstrzymuje się załadunek/rozładunek samochodów. 

18. Załadunek i rozładunek zbiorników transportowych (autocystern, tank-kontenerów): 

Przed wejściem na autocysternę, zbiornik transportowy zobowiązuje się kierowcę do rozłożenia barierki 

bezpieczeństwa. Po zakończeniu operacji załadunku lub rozładunku każdorazowo należy ją złożyć. 

Przed przystąpieniem do załadunku lub rozładunku kierowca powinien przygotować pojazd poprzez: 

• sprawdzenie działania i szczelności zaworów cysterny i zaślepek, 

• sprawdzenie czy przewody elastyczne (węże), będące wyposażeniem pojazdu-cysterny, które mają zostać użyte 

do rozładunku lub załadunku, są w dobrym stanie technicznym, bez załamań, zagnieceń i wyraźnych przetarć, czy 

posiadają metryczki producenta z naniesioną datą ostatniego badania szczelności lub badania ciśnieniowego, 

• sprawdzenie prawidłowości oznakowania pojazdu zgodnie z wymaganiami przepisów ADR Dział 5.3 

„Oznakowanie i umieszczanie nalepek ostrzegawczych na kontenerach, MEGC, MEMU, kontenerach-cysternach, 

cysternach przenośnych i pojazdach” – o ile dotyczy, 

• skuteczne podłączenie uziemienia i systemu antyprzepełnieniowego jeśli stanowisko jest w taki system wyposażone, 

• otwarcie włazów cysterny i sprawdzenie czy zawory spustowe są w pozycji zamkniętej (zgodnie z instrukcją 

zbiornika transportowego) oraz upewnienie się czy króciec jest w odpowiednim stanie technicznym 

pozwalającym na bezpieczny i szczelny rozładunek. 

Wszystkie czynności związane z obsługą zbiornika transportowego wykonuje kierowca zgodnie z instrukcją danego 

zbiornika transportowego (cysterny).  

Wszystkie czynności związane z obsługą instalacji firmy SCH wykonują pracownicy SCH zgodnie z instrukcją obsługi     

i konserwacji danej instalacji w zakresie dotyczącym obsługi instalacji SCH. Pracownik SCH nie może wykonywać 

żadnych operacji związanych z obsługą zbiornika transportowego tj. otwieranie i zamykanie zaworów, czy otwieranie 

włazu na autocysternie. 

Przed rozładunkiem autocysterny uprawniony pracownik  SCH (tylko z ważnymi uprawnieniami TDT  do obsługi urządzeń 

technicznych) zobowiązany jest do przystawienia końcówki węża rozładowczego do zaworu spustowego od 

autocysterny, a kierowca jest zobowiązany do szczelnego podpięcia węża rozładowczego do zaworu spustowego 

autocysterny.  
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Procedura podłączenia zbiornika transportowego (autocysterny, tank-kontenera) do instalacji rozładunkowej SCH: 

Zakres czynności 
Wykonuje 

kierowca 

Wykonuje 

pracownik 

SCH 

1. Przystawienie węża – przewodu elastycznego do króćca zaworu spustowego 
autocysterny 

W przypadku towarów podlegających ADR dodatkowo przystawienie zaworu 

napowietrzającego urządzenia NO do złącza odgazów w autocysternie 

 X 

2. Zapięcie (wykonanie ruchu złącznego) podstawionego węża do króćca zaworu 
spustowego cysterny 

W  przypadku towarów podlegających ADR dodatkowo zapięcie (wykonanie ruchu złącznego)  

przystawionego zaworu napowietrzającego urządzenia NO do złącza odgazów w autocysternie 

X  

3. Otworzenie, uchylenie włazu górnego autocysterny w przypadku braku złącza odgazów 

w autocysternie (tank-kontenerze) 
X  

4. Otwarcie zaworów instalacji rozładunkowej i napowietrzającej SCH  X 

5. Otwarcie zaworów spustowych i napowietrzających autocysterny X  

6. Uruchomienie / wyłączenie pompy rozładunkowej    X 

7. Zamknięcie zaworów spustowych i napowietrzających autocysterny X  

8. Zamknięcie zaworów instalacji rozładunkowej i napowietrzającej SCH  X 

9. Odpięcie węża (wykonanie ruchu rozłącznego) – przewodu elastycznego od króćca 

zaworu spustowego cysterny i zaworu napowietrzającego od złącza odgazów  

w autocysternie 

X  

10. Odstawienie przewodu elastycznego od króćca zaworu spustowego cysterny 

i zawieszenie go na instalacji rozładunkowej SCH oraz odstawienie zaworu 

napowietrzającego urządzenia NO od złącza odgazów w autocysternie 

 X 

11. Zamknięcie włazów górnych cysterny (o ile były otwarte) X  

 

UWAGA! Elastyczne węże przeładunkowe NO mogą obsługiwać tylko pracownicy posiadający ważne uprawniania 

TDT do obsługi urządzeń technicznych NO – do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych.   

Podczas napełniania/opróżniania autocysterny kierowcę obowiązuje zakaz opuszczania stanowiska prowadzonej 

operacji. Należy na bieżąco kontrolować przyłącza i złącza pod kątem ewentualnych nieszczelności i wycieków.  

W przypadku wycieku/rozszczelnienia/rozlania należy natychmiast przerwać rozładunek/załadunek i o ile jest to 

możliwe i bezpieczne, zamknąć zawory odcinające oraz zawory denne (wewnętrzne) cysterny i podjąć czynności w celu 

wyeliminowania wycieku oraz zabezpieczyć teren przed przedostaniem się substancji poza obszar wanien 

wychwytowych. Uniemożliwić wyciek do gruntu lub instalacji kanalizacyjnej ścieków opadowych. 

UWAGA! Do transportu FENOLU zaleca się cysternę jednokomorową. 

19. Zabrania się stosowania niesprawnych, uszkodzonych i nieszczelnych urządzeń NO (do napełniania i opróżniania) - 

elastycznych przewodów przeładunkowych, króćców, zaworów, zbiorników, uziemienia. 

20. Po zakończeniu załadunku/rozładunku pojazd powinien niezwłocznie opuścić teren zakładu. Nie zezwala się na 

parkowanie oraz odbywanie odpoczynków dziennych i tygodniowych. 

21. Nieprzestrzeganie przepisów (instrukcji oraz przepisów bhp, ppoż. i ruchu drogowego) może skutkować odmową 

załadunku lub rozładunku przez obsługę SCH. Za nieprzestrzeganie przepisów (instrukcji oraz przepisów bhp, ppoż., 

ochrony środowiska  i ruchu drogowego) kierowca ponosi całkowitą odpowiedzialność i konsekwencje. 
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22. W przypadku stwierdzenia przez pracowników SCH, wykonywania przez kierowcę prac w sposób zagrażający zdrowiu 

lub życiu ludzkiemu, a także rażącego naruszania wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa 

pożarowego, procesowego, przepisów ruchu drogowego, ochrony środowiska zawartych w przepisach ogólnie 

obowiązujących, a także niewywiązywania się z postanowień zasad i wytycznych obowiązujących na terenie zakładu, 

SCH zastrzega sobie możliwość ukarania karą pieniężną i/lub czasowego lub bezterminowego wstrzymania kierowcy 

wejścia na teren SCH. 

23. Naruszenie powyższych zasad i przepisów powinno być udokumentowane (notatka służbowa, raport, zdjęcia, zgłoszenie 

mailowe) i przesłane do Kierownika Wydziału Magazynów i Logistyki Wewnętrznej, który przedstawia ustalenia do 

Działu Obsługi Klienta lub do Działu Zakupów. Odpowiedni Dział podejmuje decyzję co do zasadności ww. działań                  

i wysokości kary pieniężnej i/lub czasowego lub bezterminowego zakazu wejścia na teren SCH.  

24. Za nieprzestrzeganie ww. przepisów oraz zasad SCH ma prawo nałożyć karę pieniężną na Wykonawcę usługi 

transportowej w wysokości: 

Pierwsze naruszenie zasad i przepisów przez Kierowcę w zakresie BHP, PPOŻ., 

bezpieczeństwa procesowego, prawa ruchu drogowego 

500 zł 

Drugie i kolejne naruszenie zasad i przepisów przez Kierowcę w zakresie BHP, PPOŻ., 

bezpieczeństwa procesowego, prawa ruchu drogowego 

2 000 zł 

Naruszenie zasad i przepisów przez Kierowcę w zakresie Ochrony Środowiska 5 000 - 10 000 zł 

+ ewentualne pokrycie 

kosztów usunięcia lub 

unieszkodliwienia zagrożenia 

Wejście na teren SCH lub świadczenie usług na rzecz SCH pod wpływem alkoholu, 

środków odurzających lub substancji psychotropowych, posiadanie takiej substancji 

lub je udostępnianie, SCH ma prawo nałożyć na Wykonawcę usługi transportowej 

karę pieniężną każdorazowo za każdą taką osobę w wysokości do 

5 000 zł za każdą taką osobę 

+ objęcie bezwzględnym 

zakazem wstępu na teren SCH 

na okres minimum 1 roku 

Za każde naruszenie powyższych zasad może zostać zastosowana dodatkowa kara w postaci terminowego lub 

bezterminowego  zakazu wstępu na teren SCH. Decyzja w tym zakresie będzie podejmowana indywidualnie. 

Kara pieniężna za przewinienie kierowcy zostanie nałożona na pracodawcę (firmę wykonującą usługę transportową) 

poprzez wystawienie noty księgowej (obciążeniowej). 

25. Odwołanie od kary możliwe jest do SCH do Dyrektora ds. Zakupów lub Dyrektora Handlowego, który po rozpatrzeniu 

sprawy może: utrzymać nałożoną karę bez zmian lub zawiesić wykonanie kary, ewentualnie anulować ją. 

26. Kary za poszczególne naruszenia mogą się sumować. 

27. Każde wykroczenie danej osoby traktowane jest jako kolejne, gdy jest popełnione przez tę osobę w ciągu 12 m-cy od 

pierwszego wykroczenia.  W przypadku popełnienia w ciągu 12 m-cy kolejnego wykroczenia nakładana jest kara jak za 

drugi i kolejny raz dla popełnionego wykroczenia. W przypadku popełnienia kolejnego wykroczenia przez tę samą osobę 

w czasie zawieszenia kary Kierownik Wydziału Magazynów i Logistyki Wewnętrznej wszczyna postępowanie jak w pkt. 

22. Następnie SCH nakłada na osobę nową karę zgodnie z pkt. 23, którą sumuje się łącznie z karą zawieszoną. 

28. Firma obciążona notą księgową zobowiązana jest do zapłaty kary pieniężnej w ciągu 14 dni od daty wystawienia przez 

upoważnione służby SCH noty księgowej (obciążeniowej). 

29. Obowiązkiem pracodawcy (firmy wykonującej usługę transportową) jest: 

• zapoznanie jego kierowców z powyższymi wymaganiami, 

• zebranie podpisów kierowców poświadczających zapoznanie się z niniejszym dokumentem „Zasady bezpieczeństwa dla 

załadunku i rozładunku samochodów ciężarowych i zbiorników transportowych na terenie Sarzyna Chemical Sp. z o.o.”, 

• przesłanie do SCH skanu ww. dokumentu podpisanego przez kierowców lub oświadczenia potwierdzającego, że 

wszyscy kierowcy danego przewoźnika zostali zapoznani z ww. Zasadami. 


